
Peirox™- płyty
odporne na 
ścieranie

Maksymalna odporność na 
ścieranie



Nawet 10 razy większa 

odporność na ścieranie niż stal.

Do 50% niższe koszty całkowite.

Płyta trudnościeralna Peirox została zaprojektowana z 

myślą o długiej żywotności. Dzięki unikalnej konstrukcji i 

doborze materiałów wytrzymuje nawet 10 razy dłużej niż 

stal hartowana. Dłuższy czas eksploatacji oznacza 

bezpośrednio niższe koszty całkowite – mniej wymian, 

krótsze przestoje i niższe koszty utrzymania ruchu.

„Testy odporności na ścieranie wykazały, że 

najlepsze właściwości spośród badanych próbek ma 

płyta z żeliwa chromowego. Jej odporność na 

ścieranie jest dwukrotnie wyższa niż warstwy 

wykonanej technologią napawania i dziewięciokrotnie 

wyższa niż typowej blachy Hardox 400.”

Adamiak et al., Journal of Achievements in 

Materials and Manufacturing Engineering (2009) 

https://peirox.fi/wp-content/uploads/2025/08/Journal_of_Achievements_in_Materials_and_Manufacturing_Engineering_2009.pdf


Opracowane specjalnie dla 

przemysłu wydobywczego

Płyty PEIROX przeznaczone są do wymagających, abrazyjnych warunków pracy, 

gdzie przepływ materiału szybko zużywa powierzchnie. Szczególnie nadają się 

do zastosowań, gdzie z płytą kontakt mają skały, ruda lub inne sypkie materiały o 

własnościach ściernych. 

Są wyjątkowo przydatne w górnictwie, ale ich właściwości sprawdzają się dobrze 

także w innych gałęziach przemysłu.

Typowe zastosowania:

•  Zasypy kruszarek i przenośników

•  Podajniki i leje zasypowe

•  Czerpaki

•  Inne miejsca narażone na ścieranie

•  Układy transportu materiałów w zakładach wydobywczych i wzbogacających

rudy.

Trwałość naszych płyt 

potwierdzają długie lata ich 

użytkowania, np. w kopalniach 

północnej Szwecji.



Peirox™ - informacje o 

produkcie

Dane ogólne:

•  Zaprojektowane i wyprodukowane w Finlandii

•  Wszystkie płyty posiadają otwory montażowe

Dane szczegółowe:

•  Możliwość wyposażenia płyt w gniazdo do podnoszenia

dla ich łatwiejszej obsługi

•   Płyty są wzmocnione, co zapobiega rozprzestrzenianiu się 

ewentualnych pęknięć na całą płytę

Płyty Peirox wytrzymują nawet 10 razy 

dłużej niż stalowe płyty trudnościeralne, a 

oszczędności są szczególnie widoczne w 

kosztach eksploatacyjnych.



Wymiary płyt 

PEIROX:

Rozmiary 

standardowe:

200x400 mm, 400x400 mm, 

240x490 mm, 490x490 mm

Standardowe 

grubości:
30, 40, 50, 60, 80, 100, 120 mm

Wymiary minimalne: 200x200 mm (waga około.10 kg)

Wymiary 

maksymalne:
700x1000 mm (waga około.300 kg)

Kształt: •  Dowolnie konfigurowalny w podanych     

granicach – kwadrat, prostokąt, 

równoległobok, trójkąt lub ich 

kombinacje.

•  Zwykle płaski, ale dostępne są również 

kształty wygięte i kątowe

•  Wymiary z dokładnością do 10 mm.

Odporność na 

ścieranie 

materiału PEIROX

Materiał PEIROX

W porównaniu ze

stalą AR400 * Według normy EN

PEIROX 4x 4x dłużej 5.5604 (Ni-Hard 1) 

PEIROX 5x 5x dłużej 5.5605 (Ni-Hard 4) 

PEIROX 8x 8x dłużej 5.5608 (Cr14)

PEIROX 9x 9x dłużej 5.5609 (Cr18) 

PEIROX 10x 10x dłuzej 5.5610 (Cr23) 

*Odporność na ścieranie w teście gumowego koła przy obciążeniu 130 N

*W odpowiednich warunkach również porównywalna z AR450.



Ile można oszczędzić przy stosowaniu

płyt Peirox™ ?

Stalowa płyta 

trudnościeralna Peirox 4x 

Wielkość: 490x490x40 490x490x40 

Ilość płyt: 70 sztuk 70 sztuk

Cena: 340 € 620 €

Żywotność: 5 tygodni 15 tygodni

Ilość wymian rocznie 12 4

Koszty wymiany płyt* 180 K€ 60 K€

Koszt całkowity: 204 K€ 103 K€

Oszczędności w skali 1 

roku:
– 100 K€ (około -50 %) 

*Wliczając koszty zatrzymania produkcji na czas wymiany płyt.



Dodatkowe informacje 
lub oferty cenowe: 

MS SPINEX

Klimontowska 19

04-672 warszawa / Polska

peirox@msspinex.com.pl

www.msspinex.com.pl

Peiron Oy

Teollisuustie 4, Peipohja 

Finland

0134183-5 

info@peiron.com 

+358 20 750 9400

www.peirox.com

mailto:peirox@msspinex.com.pl
http://www.msspinex.com.pl/

