
                               
Typ dłutownicy BENZ LinA - kątowa BENZ LinA - skośna BENZ LinA - osiowa

Typ FS FS-FIX DS

FSS FSS-FIX DSS

FSL FSL-FIX

Ilość

Informacje techniczne

Producent maszyny 

Model

Typ głowicy 
rewolwerowej

Gwiaździsty

nr seryjny

Liczba gniazd wrewol-
werze np. 8,12,16 idt. 

Mocowanie narzędzia 
np. VDI, BMT, CDI itd. 

Producent rewolweru Przeniesienie napędu 
np. DIN 5480, DIN 1809 itd.

Tarczowy

FORMULARZ TECHNICZNY 
DŁUTOWANIE

Nr Klienta Nr Tel

Firma

BENZ Dealer 
(jeśli znamy)

Data

Nr Fax

Osoba do kontaktu
Pani Pan

E- Mail

Typ dłutownicy

Obróbka

Wykonanie VDI
lewa
narzędzie

VDI
prawa
narzędzie

VDI
z podwój-
nym zazę-
bieniem

BMT, 
CDI itd.
uniwer-
salna

Rodzaj obróbki Kanałek Zazębienie Torx 6-kąt Inne

Wymiary

Wymagana dokładność

Nr kat. dłutownicy

Uwagi
np.. Wyposażenie dodatkowe, 
szczegóły obróbki

Oczekiwany termin 
dostawy

Materiał

Wyposażenie dodatkowe

Licznik skoków

System pozycjonowania

Zestaw startowy

www.benz-tools.de

wyślij do: 

F +48 22 512 50 93
ewa.kaminska@msspinex.com.pl

na tokarkach



 ►   ►  

 ►  

tak

Ø

www.benz-tools.de

FORMULARZ TECHNICZNY 
DŁUTOWANIE 

Nr Klienta Nr Tel

Firma

BENZ Dealer 
(jeśli znamy)

Informacje techniczne 

Typ dłutownicy

Data

Producent maszyny 

Nr. Fax

Osoba do kontaktu
Pani Pan

E- Mail

Model Stożek bazowy

Nr Rys/
nr kat. dłutownicy

Czy na maszynie pracuje już głowica kątowa firmy BENZ? tak nie

Czy maszyna posiada 
STOP-BLOK

nie

Dodatkowe punkty 
podparcia

tak nie

Ręczna Automatyczna

nr seryjny

Proszę o przysłanie rys. wrzecio-
na ze STOP-BLOKiem

Proszę o przysłanie rys. 
wrzeciona

Wymiana narzędzia 
we wrzecionie

max. kg max. Ø mm

                               
Typ dłutownicy BENZ LinA - kątowa BENZ LinA - osiowa BENZ LinS

Typ FS DS WAS

FSS

FSL

Ilość

Nr kat. dłutownicy

Obróbka

Rodzaj obróbki Kanałek Zazębienie Torx 6-kąt Inne

Wymiary

Wymagana dokładność

Uwagi
np.. Wyposażenie dodatkowe, 
szczegóły obróbki

Oczekiwany termin 
dostawy

Materiał

Wyposażenie dodatkowe

Licznik skoków

System pozycjonowania

Zestaw startowy

wyślij do: 

F +48 22 512 50 93
ewa.kaminska@msspinex.com.pl

na centrach obróbczych
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	qty BENZ LinA radial: 
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	Design: Off
	Groove dimensions: 
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	Torx dimensions: 
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	Special dimensions: 
	Required accuracy groove: 
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	Stroke counter: Off
	Alignment option: Off
	Starter Kit: Off
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